


AURO-naturfärger tillverkas av naturliga råvaror

(från mineral- eller växtriket), som därmed står för

förnyelsebara vegetabiliska råmaterial. Dagens natur-

färger baseras på erfarenheter från förr (från stenål-

derns grottmålningar med jordfärger, till renässansens

fresker). Moderna naturfärger är resultatet av intensiv

forskning och utveckling och är därmed produkter av

hög teknisk kvalitet.

I allmänhet gör man en stor hemlighet av innehållet

i färger och lacker, medan AURO ger en fullständig

innehållsdeklaration. Alla råmaterial som tillsätts våra

produkter anges utan undantag på etiketterna.

Vägglasyr-vax Nr 370
- Standardtoner och mixade kulörer -

Majsgul 370-10 

Himmelsblå 370-50 Korall 370-32 

Jordbrun 370-81 Pistage 370-60 

Terracotta
2 delar 370-10 

och 1 del 370-32

Aprikos
1 del 370-32 

och 7 delar 370-10

Kulörförslag som du kan blanda
själv

Laxrosa
1 del 370-32 

och 8 delar 370-90

Kräm
2 delar 370-90 

och 1 del 370-10

Rekommenderad färgblandning: 3 delar vatten, 1 del färg. 
Var uppmärksam på att detta är en reproduktion av originalfärgerna och att kulöravvikelser kan förekomma i verkligheten, beroende på användningsområde och underlag.

Förutom de 5 grundtonerna erbjuds

mineralvit (Nr 370-90) för att efterhand

göra en strykning ljusare, eller uppnå ljusa

blandtoner. 

Vägglasyr-vax Nr 370-00, som är färglös,

används för att förändra färgintensiteten.

Dessutom kan den användas till att förse

AURO-väggfärgerna (Nr 320, Nr 321, 

Nr 322, Nr 330) samt AURO Växtlasyr

Nr 360 med ett skyddande vaxskikt.

➨
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Produkter
ur en

varsam kemi
Kulör

exempel
Vägglasyr-växtfärger Nr 360

- Standardtoner -

Resedagul Nr 360-11 Krappröd (gul ton) Nr 360-21 Reseda-krapp-orange Nr 360-29

Krappröd (blå ton) Nr 360-38 Indigo-rödlila Nr 360-41 Cochenilleröd Nr 360-49

Indigoblå Nr 360-51 Bladgrön Nr 360-61 Catechubrun Nr 360-85

Campechsvart Nr 360-98

AURO-naturfärger framställs enligt principen

”miljövänlig, varsam kemi”. En väsentlig del av

produktionen sker inte i själva fabriken, utan i

naturen. Dess naturliga råmaterial bearbetas

sedan till naturfärger av AURO. Genom ett

enkelt överskådligt förfarande som kräver låg

energitillförsel, tillverkas produkten utan miljö-

förorenande avfall. Färgerna kan, när deras livs-

cykel är avslutad, komposteras helt och hållet

och kan alltså helt återupptas i det ekologiska

kretsloppet.

AURO-naturfärgers tekniska kvalité inriktar sig

på moderna appliceringsmetoder. De erbjuder

bra bearbetning, hög beständighet, ytor med god

kvalité och skapar dessutom ett sunt inomhus-

klimat. Även i samband med svåra använd-

ningsområden håller AURO-naturfärger måttet.

AURO-produkternas kvalité visar sig i lika stor

utsträckning enligt ekologiska, teknologiska,

fysiska, ekonomiska och sociala kriterier.

AURO - den konsekvent ekologiska naturfärgen

3



L
as

ur
te

ch
ni

k:
 m

al
A

rt
, F

ot
o:

 J
an

e 
D

un
ke

r

Sprutmålning/Schablonteknik

- Av papp eller styvt papper tillverkar man en negativ, respektive positiv schablon. Dessa placeras på
ytan som skall bearbetas och runt de yttre (positiv schablon) eller inre (negativ schablon) konturerna
appliceras ett färgskikt med sprutmålning eller stöppling (med en trubbig schablonpensel).

- Avlägsnar man därefter schablonen får man det tidigare utsnidade motivet med skarpa konturer.

- Genom att använda olika färgtoner och genom att delvis överlappande lägga schablonerna bredvid,
respektive över varandra, kan man skapa en omväxlande och intressant färgsättning.

TIPS: Särskilt bra för denna
kombinerade metod
lämpar sig sprutmålning
med Airbrush, eftersom
färgappliceringen låter sig
doseras mer målinriktat
och på mindre ytor.

Penselstrykning

- Den ordentligt fuktade, urpressade lasyrborsten doppas endast med de yttersta
borsten (högst till en tredjedel av borstens hela längd) i den väl omrörda och
med vatten spädda färgen.

- Slå därefter av borsten ordentligt för att undvika att den tunna färgen flyter ut
under arbetets gång.

- Fördela färgen över väggen med jämna, cirkelformiga rörelser (liggande åttor).
Se till att inga rännilar av färg bildas.

- Genom att applicera lasyrfärgen med lasyrborste och rundformiga, svängande
rörelser, undviker man för det första en lodrät och vågrät penselstruktur och för
det andra är det lättare att jämna till ytan under bearbetningen.

Späd vägglasyr-färgen med vatten till 
önskad färgintensitet.

Rekommendation: 1 del färg + 3 delar vatten
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Att komma hem till en behaglig och personlig

boendemiljö är det bästa vi kan vänta oss efter

en lång arbetsdag. 

Individuella uttryckssätt

”Visa mig hur du har behandlat dina väggar

och jag säger dig vem du är!” 

Med AURO vägglasyr-växtfärg eller AURO

vägglasyr-vax kan du göra dina väggar

personliga. En lätt ”levande” väggstruktur låter

blickar vandra, stimulerar sinnena och ökar på

detta vis välbefinnandet på ett angenämt sätt.

Kreativa nyanser

Beprövade tekniker som svampning, stöppling,

brokettmålning, lasering och schablon-teknik

åstadkommer varierande strukturer.

Tillsammans med talrika kombinationer av

grundtoner finns det nästan outtömliga möjlig-

heter när det gäller att färgsätta väggar med

enkla medel.

Personliga
interiörer

Appliceringstekniker

Väggar färgsatta med lasyrer
skapar en angenäm atmosfär.

Det kan vara bostadsutrymmen,
som vardagsrum, matrum, barn-

kammare, sovrum, kök, såväl
som trapphus, kontor, arbetsrum,
eller andra offentliga utrymmen.

Brokettmålning:

- För brokettmålning används en fast trasa av linne eller bomull,
som inte fransar sig.

- Fukta och vrid ur trasan ordentligt före användning. Doppa
sedan trasan i de förberedda färgerna och för den fram och till-
baka tills den är helt fuktad med färg.

- Vrid därefter ur trasan tills det endast finns en liten färgrest
kvar i den.

- Vrid trasan till en rulle (det är viktigt för den efterföljande
strukturen att rullen inte är slät, utan veckar sig) och rulla den
över väggen med ett lätt jämnt tryck på handflatorna. 

- Se till att färgen inte flyter ut, eller droppar från trasan.

- Rulla med korta rörelser, korsvis över väggytan.

- För att underlätta arbetet erbjuds det i handeln även brokett-
rollrar, som uppnår liknande effekter.

Stöpplingsteknik:

- En fuktad, urvriden natursvamp doppas i den utspädda färgen och förs fram och tillbaka till dess att den sugit sig full med färg; vrid
därefter ur tills det bara finns en liten färgrest kvar i svampen.

- Tryck lätt med svampen på underlaget, så att den efterlämnar en fläckig struktur. Genom de täta, på varandra satta trycken från
svampen, skapas en sluten strukturerad ytbild. Grova färgklumpar bör undvikas.

- Vill man få en starkare färgåtergivning lägger man på ett andra eller t.o.m. ett tredje lasyrskikt. Man kan även förbehandla hela ytan
med en färgad väggfärg, som appliceras med pensel. Genom att hantera svampen på olika sätt, kan man uppnå många varierande
slutresultat.

- Genom att använda olika färger ovanpå varandra skapas intressanta blandningseffekter som ger appliceringen mer djup.
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Underlag

En tilltalande vägglasyr behöver

ett perfekt anpassat underlag.

Underlaget på väggen kan bestå av flera

material, t.ex. väv, puts, gips eller struk-

turtapet. Väggen grundstryks med AURO

Naturhartsfärg Nr 321. Då får man det

perfekta underlaget för en lasyrstrykning. 

Eller vill du ha ett mer personligt under-

lag? Då applicerar du helt enkelt AURO

Naturharts-strukturgrund Nr 302 eller

AURO Naturfiberputs Nr 311 direkt på

väggen och laserar därefter. Ännu bättre

resultat får du om du lägger på AURO

Väggfärg Nr 321 på dessa underlag,

eller varför inte en med Nr 321 målad

strukturtapet? Möjligheterna är många.

Vägglasyr-växtfärger

Lasyrfärgerna levereras som koncentrat

och kan beroende på appliceringsmetod,

önskad intensitet och antal planerade

lasyrskikt spädas med vatten (rekommen-

dation: 1 del färg + 3 delar vatten). 

Vägglasyr-vax

Även denna lösningsmedelsfria, vatten-

spädbara vaxdispersion erbjuds som kon-

centrat. Det speciella med denna lasyr är

att den efter appliceringen torkar till ett

fint vaxskikt som andas. Genom polering

(med trasa eller borste) förtätas vaxskik-

tet och man får en sidenglänsande,

smuts- och vattenavvisande yta. 

76



Underlag
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ett perfekt anpassat underlag.

Underlaget på väggen kan bestå av flera
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och kan beroende på appliceringsmetod,

önskad intensitet och antal planerade

lasyrskikt spädas med vatten (rekommen-

dation: 1 del färg + 3 delar vatten). 
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Även denna lösningsmedelsfria, vatten-
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Att komma hem till en behaglig och personlig

boendemiljö är det bästa vi kan vänta oss efter

en lång arbetsdag. 

Individuella uttryckssätt

”Visa mig hur du har behandlat dina väggar

och jag säger dig vem du är!” 

Med AURO vägglasyr-växtfärg eller AURO

vägglasyr-vax kan du göra dina väggar

personliga. En lätt ”levande” väggstruktur låter

blickar vandra, stimulerar sinnena och ökar på

detta vis välbefinnandet på ett angenämt sätt.

Kreativa nyanser

Beprövade tekniker som svampning, stöppling,

brokettmålning, lasering och schablon-teknik

åstadkommer varierande strukturer.

Tillsammans med talrika kombinationer av

grundtoner finns det nästan outtömliga möjlig-

heter när det gäller att färgsätta väggar med

enkla medel.

Personliga
interiörer

Appliceringstekniker

Väggar färgsatta med lasyrer
skapar en angenäm atmosfär.

Det kan vara bostadsutrymmen,
som vardagsrum, matrum, barn-

kammare, sovrum, kök, såväl
som trapphus, kontor, arbetsrum,
eller andra offentliga utrymmen.

Brokettmålning:

- För brokettmålning används en fast trasa av linne eller bomull,
som inte fransar sig.

- Fukta och vrid ur trasan ordentligt före användning. Doppa
sedan trasan i de förberedda färgerna och för den fram och till-
baka tills den är helt fuktad med färg.

- Vrid därefter ur trasan tills det endast finns en liten färgrest
kvar i den.

- Vrid trasan till en rulle (det är viktigt för den efterföljande
strukturen att rullen inte är slät, utan veckar sig) och rulla den
över väggen med ett lätt jämnt tryck på handflatorna. 

- Se till att färgen inte flyter ut, eller droppar från trasan.

- Rulla med korta rörelser, korsvis över väggytan.

- För att underlätta arbetet erbjuds det i handeln även brokett-
rollrar, som uppnår liknande effekter.

Stöpplingsteknik:

- En fuktad, urvriden natursvamp doppas i den utspädda färgen och förs fram och tillbaka till dess att den sugit sig full med färg; vrid
därefter ur tills det bara finns en liten färgrest kvar i svampen.

- Tryck lätt med svampen på underlaget, så att den efterlämnar en fläckig struktur. Genom de täta, på varandra satta trycken från
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Sprutmålning/Schablonteknik

- Av papp eller styvt papper tillverkar man en negativ, respektive positiv schablon. Dessa placeras på
ytan som skall bearbetas och runt de yttre (positiv schablon) eller inre (negativ schablon) konturerna
appliceras ett färgskikt med sprutmålning eller stöppling (med en trubbig schablonpensel).

- Avlägsnar man därefter schablonen får man det tidigare utsnidade motivet med skarpa konturer.

- Genom att använda olika färgtoner och genom att delvis överlappande lägga schablonerna bredvid,
respektive över varandra, kan man skapa en omväxlande och intressant färgsättning.

TIPS: Särskilt bra för denna
kombinerade metod
lämpar sig sprutmålning
med Airbrush, eftersom
färgappliceringen låter sig
doseras mer målinriktat
och på mindre ytor.

Penselstrykning

- Den ordentligt fuktade, urpressade lasyrborsten doppas endast med de yttersta
borsten (högst till en tredjedel av borstens hela längd) i den väl omrörda och
med vatten spädda färgen.

- Slå därefter av borsten ordentligt för att undvika att den tunna färgen flyter ut
under arbetets gång.

- Fördela färgen över väggen med jämna, cirkelformiga rörelser (liggande åttor).
Se till att inga rännilar av färg bildas.

- Genom att applicera lasyrfärgen med lasyrborste och rundformiga, svängande
rörelser, undviker man för det första en lodrät och vågrät penselstruktur och för
det andra är det lättare att jämna till ytan under bearbetningen.

Späd vägglasyr-färgen med vatten till 
önskad färgintensitet.

Rekommendation: 1 del färg + 3 delar vatten
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Produkter
ur en

varsam kemi
Kulör

exempel
Vägglasyr-växtfärger Nr 360

- Standardtoner -
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kvalité och skapar dessutom ett sunt inomhus-

klimat. Även i samband med svåra använd-

ningsområden håller AURO-naturfärger måttet.

AURO-produkternas kvalité visar sig i lika stor

utsträckning enligt ekologiska, teknologiska,

fysiska, ekonomiska och sociala kriterier.
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(från mineral- eller växtriket), som därmed står för

förnyelsebara vegetabiliska råmaterial. Dagens natur-

färger baseras på erfarenheter från förr (från stenål-
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I allmänhet gör man en stor hemlighet av innehållet

i färger och lacker, medan AURO ger en fullständig

innehållsdeklaration. Alla råmaterial som tillsätts våra

produkter anges utan undantag på etiketterna.
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- Standardtoner och mixade kulörer -
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Himmelsblå 370-50 Korall 370-32 

Jordbrun 370-81 Pistage 370-60 

Terracotta
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och 1 del 370-32
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Kulörförslag som du kan blanda
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Laxrosa
1 del 370-32 

och 8 delar 370-90

Kräm
2 delar 370-90 
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Rekommenderad färgblandning: 3 delar vatten, 1 del färg. 
Var uppmärksam på att detta är en reproduktion av originalfärgerna och att kulöravvikelser kan förekomma i verkligheten, beroende på användningsområde och underlag.
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mineralvit (Nr 370-90) för att efterhand

göra en strykning ljusare, eller uppnå ljusa
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Vägglasyr-vax Nr 370-00, som är färglös,

används för att förändra färgintensiteten.

Dessutom kan den användas till att förse

AURO-väggfärgerna (Nr 320, Nr 321, 

Nr 322, Nr 330) samt AURO Växtlasyr
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