


Trälasyr Nr 160 - Standardsortiment - vattenspädbar

Ockergul (160-15) Orange (160-26)

Grå (160-74)

Vit (160-90)

Grön (160-67)

Ljusbrun (160-88)

Brun (160-84) Ockerbrun (160-86)

Ultramarinblå (160-55) Oxidgrön (160-60)

Fler fina färger du själv kan blanda.

Lönn

75% Vit

25% Ockergul

Aprikos

40% Vit

60% Orange

Lax

44% Vit

51% Mörkröd

5% Ultramarinblå

Rödbrun

60% Mörkröd

40% Ockerbrun

Orangeröd

80% Orange

20% Mörkröd

Ocean

70% Grön

30% Vit

Ljusblå

51% Ultramarinblå

49% Vit

Mörkblå

66% Ultramarinblå

34% Jordsvart

Kaki

50% Ockergul

50% Oxidgrön

Observera att detta är en reproduktion av originalfärgerna och att avvikelser kan förekomma. 

... med de
finaste färgerna

En bra trälasyr - 
vad förväntar du

dig av den?
„Snygga färger som är i harmoni med träet.“

„Råvarorna i lasyren skall inte skada hälsa och natur.“

„Lasyrmålning skall vara enkel för mig.“

„Optimalt skydd inomhus och utomhus.“

„Och inga flagor.“

„En bra lasyr skall vara skön att se på.“

Mörkröd (160-33)

Umbra (160-82)

Färglös (160-00)Jordsvart (160-99)
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Hur vårdar du dina värdefulla verktyg?

En bra pensel är som en god vän. Det är värt din tid att vårda dina verktyg. Just

penslar av hög kvalitet visar bättre prestation med tiden. Den enda förutsätt-

ningen för  detta är - regelbunden rengöring efter varje användning.

Torka först av all överskottsfärg på en bit papper. För noggrann rengöring

använd vatten och AURO Växtsåpa Nr 411. När färg- och tvålrester har sköljts

bort hängs penseln upp för att torka.
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Naturliga trä-
lasyrer från AURO   

Våra trälasyrer finns i 13 färgtoner samt färglös. Det transparenta färglösa skyddsskiktet

framhäver trästrukturen på ett livfullt sätt. 

AURO naturfärgers princip är en kemi som tar hänsyn till framtiden. Början är ett konsekvent

ekologiskt val av råvaror. Råvarorna bearbetas i processer som är enkla och överskådliga.

Produkterna kan utan några som helst problem komposteras och på detta sätt ingå i det

ekologiska kretsloppet. Våra nya lasyrer innehåller inga som helst organiska lösningsmedel

(se diagram), varför belastningen på miljö och hälsa är reducerade till ett minimum. 

Appliceringen av AURO trälasyrer är mycket enkel. Med hjälp av en bra pensel uppnås en

jämn applicering som lyfter fram trästrukturen. Lasyren kan utan problem spädas med vatten

och redskapen rengöres med vatten och såpa. 

AURO trälasyrer skyddar ytor effektivt, såväl smutsavvisande som skyddande mot

UV-strålning, väder och vind. Omfattande tester på vår väderanläggning och kontinuerliga

kvalitetskontroller bekräftar denna skyddsverkan gång på gång.

Alla AURO trälasyrer innehåller naturliga oljor och hartser som absorberas väl och ger en

långtidsverkande elastisk yta. På så vis får träet ett långtidsverkande skydd som inte flagnar.

Bli inspirerad av en levande färgharmoni.

Naturligtvis med trälasyrer från AURO.

Du vill uppnå professionella ytbehandlingsresultat – då behöver du

de verktyg som proffsen själva använder. Vi rekommendera penslar

med ”Orel Mix” borst, en kombination av mörkgrå återfettade svin-

borst och Orel polyesterborst.

Ny: Den rätta penseln för dig med den

rätta kvaliten i AURO sortimentet, t.ex.

Flatpensel Orel Mix, Gr. 40 AURO Art. Nr. 710 03

Flatpensel Orel Mix, Gr. 60 AURO Art. Nr. 710 05

Flatpensel vinklad Orel Mix, Gr. 75 AURO Art. Nr. 710 26

Professionell sprutteknik   

Om du vill behandla dina fönster eller andra stora ytor med ett jämnt yttre lager

kan du få din snickare eller målare att applicera betsen med sprututrustning.

Han kommer att vara mer än nöjd med den lätta applikationsprocessen och

avsaknaden av lösningsmedel.

10 3

Allt för
bästa målning ...



Teknik för ljusfärgning och ådring

Gamla slitna trädelar är ofta gråa och trästrukturen syns sällan. Eller så har

renoveringar medfört en allt mörkare yta, som du önskar ljusa upp. För dessa

ändamål lämpar sig ljusfärgnings- och ådringstekniken. 

Efter lämplig förberedelse, beroende på graden av slitage (se Teknisk

Produktinformation), målar du först två gånger med AURO Naturlackfärg

Nr 250 och därefter 1 gång med AURO Trälasyr. Den ljusa lackfärgen

skyddar optimalt mot väderpåverkan och ger den önskade ljusnande effekten.

Slutbehandlingen med trälasyr ger strukturen av en levande träyta. För att

erhålla bästa resultat strykes ytan i träfiberriktning med jämna penseldrag.

Genom blandnings- och kombinationsmöjligheter av lackfärg och lasyr 

öppnar sig nästintill obegränsade möjligheter till färgeffekter.

Ommålning

Innan ommålning måste gammal flagnand färg avlägsnas. Intakta färgskikt

slipas noggrant och rengöres från fett- och smutsavlagringar. Detta ger bästa

förutsättningen för en bra vidhäftning av AURO Trälasyr.

Genom att applicera trälasyren två eller fler gånger erhåller du en ny, 

jämn yta.

Underhåll och rengöring av laserade ytor

Skonsam rengöring av laserade ytor sker bäst med AURO Lack- och

lasyrrengöring Nr 435. Även fasader kan då och då rengöres på detta sätt.

Fasaderna ser då alltid nya ut och motståndskraften mot tidens tand varar

längre.

Följ applikationsinstruktionerna

på förpackningen.

Detaljerad information finns i de

Tekniska Produktinformationsbladen.
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Stämningsfulla lasyrer ger träpaneler, fönster-

ramar, taksprång, dörrar och trädgårdsmöbler

liv. Med AURO trälasyrer skyddar och föräd-

lar du träytor både inomhus och utomhus.

Färgpigmenten i AURO’s trälasyrer gör

fasaden till ett smycke, samtidigt som de ger

skydd mot UV-strålning, fukt, smuts och miss-

färgningar. Ett vårdande lasyrskikt som appli-

cerats på genomtorkat, renslipat trä ger glädje

i många år. 

Ett tips: Om du applicerar ett ljust lager lack-

färg under lasyren får denna en mer lysande

effekt samtidigt som väderbeständigheten

förstärks ännu mer. Läs mer om ”träådrings-

tekniken” på sid. 9.

Skydd
med
glada
färger

Färgglatt och väderbeständigt: 

Ytor som du har behandlat med

AURO trälasyrer.

Dekorativt, laserade ytor inomhus

Grundering med AURO Specialgrund Nr 117 erfordras endast på trä som kan ge

genomslag som t.ex. ek, kastanj och framiré. Applicera AURO Trälasyr direkt på obe-

handlat trä. Slipa till ytan efter torkningen med finkornigt sandpapper och avlägsna

allt damm. Färgeffekten förstärks genom att applicera AURO Trälasyr ytterligare en

eller två gånger.

Ett tips: För en mer transparent effekt kan du blanda den färgade lasyren med färglös

AURO Trälasyr och använda denna lasyr inomhus.

Specialteknik: Lasera / Vaxa

För att behålla träets naturliga karaktär och samtidigt skydda för nedsmutsning kan

den laserade ytan vaxbehandlas med AURO Trävax Nr 184. Detta ger ett vatten- och

smutsavvisande skikt men behåller träets öppna porer och andningsförmåga.

Lasera som
ett proffs

Förtrollade träytor

Är ytan torr, damm- och fettfri har du skapat alla förutsättningar för god vidhäft-

ning. Om du t.ex. först fuktar träet med en pensel och sedan finslipar får du en

glatt yta och laseringen blir en glädje. 

Träskydd – utomhus

Den optimala skyddsverkan utomhus mot vatten, smuts och UV-strålning

kräver en lasyr som byggs upp i 3 skikt. Detta är speciellt viktigt för detaljer som

skall vara formbeständiga (fönster, dörrar). Resultatet blir en enhetlig glatt, siden-

glänsande yta. 

AURO Trälasyr är fri från rötskyddsmedel. För ett förebyggande skydd av barrträ

utomhus bör en behandling mot blåhet och svampangrepp övervägas. Denna

grundering måste utföras med lämplig trägrund. För vidare information se vår

Tekniska Produktinformation.
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Livet
med

färgade
accenter

Inomhus skapar AURO trälasyrer förut-

sättningen för en hälsosam och trevlig

atmosfär. Träet behåller sin öppna poryta

och därmed förmågan till naturlig fukt-

reglering. Gläd dig åt en produkt som är

en fröjd för dina sinnen.

AURO trälasyrer är vattenbaserade och

helt utan organiskt lösningsmedel. Det

innebär att ingen besvärande lukt eller

annan hälsorisk kan uppstå när du använ-

der dig av denna produkt.

Speciellt familjer med barn ska ställa krav

på lasyrprodukter. Ytorna måste tåla ett

tufft vardagsliv och lasyren ska vara fri

från kemikalier.

AURO lasyrerna uppfyller dessa krav opti-

malt. Lasyrerna motsvarar DIN Euronorm

71 (Säkerhetsregler för barnleksaker) och

är dessutom saliv- och svettresistenta.

Släpp loss kreativiteten. Belöningen är

färgstarka, glada ytor där även rengöring-

en är barnsligt lätt.
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Trälasyr Nr 160 - Standardsortiment - vattenspädbar

Ockergul (160-15) Orange (160-26)

Grå (160-74)
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25% Ockergul
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Lax

44% Vit

51% Mörkröd

5% Ultramarinblå

Rödbrun

60% Mörkröd

40% Ockerbrun

Orangeröd

80% Orange

20% Mörkröd

Ocean

70% Grön

30% Vit

Ljusblå

51% Ultramarinblå

49% Vit

Mörkblå

66% Ultramarinblå

34% Jordsvart

Kaki

50% Ockergul

50% Oxidgrön

Observera att detta är en reproduktion av originalfärgerna och att avvikelser kan förekomma. 
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